
柳州职业技术学院音响设备询价采购公告

采购编号：LZZY17-025                              发布日期：2017-06-21  

一、采购项目名称：音响设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：贰万捌仟玖佰伍拾元整（¥28950.00）
三、采购需求：                                                                                 
	序号
	项目名称
	参考品牌及规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	所投产品品牌、型号及参数响应情况

	1
	专业主音箱
	LAB AUDIO品牌
类型：紧凑的双向bi-amp类型梯形喇叭型。频响范围：±60 Hz-20kHz  

频率响应：3分贝,-10 dB@55Hz ；单元组成：1×15 " / 3”1 * 1 ；额定功率；800 W(RMS) ；推荐功率推荐:800 安培- 1100 - W成8欧姆 ，灵敏度：1 W / 1米98分贝，最大声压极SPL 122分贝的最大持续、128分贝的顶峰，正常阻抗8ω阻抗 ，覆盖角度色散(6分贝)70°水平,40°垂直，分频点:千赫交叉2被动。表面处理完成:纹理黑漆面 。重量：38Kg
	4
	只
	
	
	

	2
	功放机
	LAB AUDIO品牌
双声道驱动 ：输出功率8Ω/1khz:800W;4Ω/1khz:1600W; 2Ω/1khz:2400W，信噪比：＞95db,输入灵敏度:0.775v/1v/1.4v，输出电路：3H，总谐波失真：＜0.08％，阻尼系数：＞300，输入阻抗：20K/10K，转换速率：20v/us，电压增值：41.3db
	2
	台
	
	
	

	3
	调音台
	雅马哈品牌
16路单通道输入： 

2组立体声输入；4路效果器

    •  带有参量均衡

    •  任何的通道都可以插入

    •  可以从直接输出或混音进行连接；额外的立体声输出--- AES 数字，Alt Out, 2TRK 输出z7 D/ p  r6 O1 M) ` ； 对讲话筒输入 

2路DCA编组；Qu-Drive：16通道+立体声，48kHz 24bit录音和回放，适合虚拟彩排试音；Qu-Pad iPad app：通过Wi-F；i可连接，访问所有混音功能；100 个场景记忆：可全面调用9 r) q" c9 Y. a；4 个静音分组，10个软按键；户可分配自定义层；支持苹果Mac 计算机和windows计算机的USB 音频流

支持用于Mac 计算机的MIDI DAW 控制驱动( 转换为HUI 或Mackie Control): M" T) Z! D# l

三种不同类型的用户权限，可对所选功能进行保护并禁止用户的访问

RTA实时频谱仪峰值频段提示（可以快速找到话筒的啸叫点）

低噪音、高精准度BG30专利麦克风前置放大器，音质完美
	2
	台
	
	
	

	4
	电源时序器
	LAB AUDIO莱发音响品牌
8路万能接口输出口

额定输出电压 交流220V, 50-60HZ；每路输出20A.

面板独立1路万能口输出口，面板工作灯接口 可多台串连。
	3
	台
	
	
	

	5
	专业演出无线话筒
	产品为红外式自动对频，二信道可调频多通道无线手持麦克风，有200频点可选。产品应采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，各频点间以1MHz递增。抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。 全金属材质标准机箱，1U金属面板分别配置四信道接收机，装配LCD显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率，6级音频电平显示。充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息。采用电子式按键控制面板操作。主机分别提供四路平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，能全面适应各种连接需求。高保真金属拾音头，3.5英寸高解像大屏幕显示。
	3
	套
	
	
	

	6
	中号专业主音箱
	LAB AUDIO品牌
类型：紧凑的双向bi-amp类型梯形喇叭型；频响范围：±60 Hz-20kHz  

频率响应：3分贝,-10 dB@55Hz   

单元组成：1×12 " / 3”1 * 1   

额定功率；350 W(RMS)  

推荐功率推荐:350 安培- 700 - W成4欧姆 ；灵敏度：1 W / 1米98分贝；最大声压极SPL 122分贝的最大持续、128分贝的顶峰   

正常阻抗:8ω阻抗；覆盖角度色散(6分贝)70°水平,40°垂直   

分频点:千赫交叉2被动 ；表面处理完成:纹理黑漆面；箱体尺寸:(W x H x D):404 x 573 x 364 mm ；重量：28Kg
	2
	只
	
	
	

	7
	中号功放机
	LAB AUDIO品牌
双声道驱动 

输出功率8Ω/1khz:600W;4Ω/1khz:1000W; 2Ω/1khz:2000W，信噪比：＞95db,

输入灵敏度:0.775v/1v/1.4v，

输出电路：3H，

总谐波失真：＜0.08％，

阻尼系数：＞300，

输入阻抗：20K/10K，

转换速率：20v/us，
	1
	台
	
	
	

	8
	中号调音台
	8路，低噪音、高精准度BG30专利麦克风前置放大器，音质完美。音响效应器由YAMAHA(雅马哈)YSS系列数码芯片组成，16种ECHO效果，逼真声场，并采用高亮度蓝色数码管显示 。 MP3、WAV三解码多媒体播放器，多种语言菜单，同步显示中英文歌词歌名，5种内置均衡模式
	1
	台
	
	
	

	9
	户外电瓶拉杠小音响
	自带1套无线话筒，晒点喷漆箱体，吉他接口莲花接口话筒接口usb接口，无线蓝牙，功率300-600w,覆盖范围500平米，失真度<0.5%，超远程高音喇叭，超动力远程低音
	1
	个
	
	
	

	合计金额（人民币）：                                                     （¥           ）

	注：本项目凡列出参考品牌的器材，报价人所投品牌必须为该品牌或同档次及以上品牌，否则报价无效。


报价商（公章）：        

对公账号：                                     开户行：
联系人：                         电话：
要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效） 
1、资质要求：该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加报价。
2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。
3、交货地点：柳州职业技术学院。
4、供货期限：供货时间为签定合同后7个工作日交付使用

5、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件（加盖报价商公章）。
6、成交供应商负责免费送货。
7、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。
8、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2017年6月28日上午9：30至10：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：周老师  联系电话：18207729588
柳州职业技术学院

   2017年6月21日
